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Como probar una placa inverter VIT71880.10








 
Suele ocurrir que nos traigan un TV LCD para su reparación, en el que la
fuente de alimentación (Power Board) no funcione o la placa principal (Main
Board) se encuentre con alguna falla, lo cual haga que el panel de backlight
“no encienda”. Lo más importante en estos casos es ir descartando posibles
fallas en alguna de las placas y conocer con seguridad las que funcionan o no.


 


En esta ocasión podremos conocer como poder comprobar una placa Inverter
VIT71880.10/LS1940T04003-19N-S190142-763, utilizado en un
televisor LCD Sony KDL-40BX425, así como en otros modelos y conocer si funciona
correctamente. 


 


Para poder comprobar el Inverter, debemos desconectar los cables de la
placa de la Fuente (Power Board) cód.: 715G4446-P04-W20-003S.


 


Utilizamos el Software ElectroNika y nos remitimos a la búsqueda de
Circuitos Integrados (ya que allí se encuentran los datos que necesitamos),
ingresando los circuitos integrados que se utilizan o el código correspondiente
a la placa que queremos probar.


  



[image: ]

 Ingresando los
circuitos integrados utilizados en el inverter.



 


Para conocer
todas las características del Software ElectroNika, visite el siguiente enlace:


http://electronikasoftware.blogspot.com.ar/2017/10/ya-esta-disponible-una-nueva-version.html


 


Ingresando los circuitos integrados que utiliza el inverter que estamos
verificando, el Software ElectroNika nos devuelve el siguiente resultado, como podemos
ver en la siguiente imagen.


 


[image: ]
Mostrando el resultado
de la búsqueda.


 


En las siguientes imágenes podemos observar que sólo debemos conectarle una
fuente de laboratorio ajustada a 24 VCC y unos 6 a 7 A en la entrada de la
placa Inverter (Pata 10, 11, 12, 13 y 14=+24V) y masa, o a los terminales + y –
del capacitor C101 para comprobar si funciona la misma y todas las tensiones
que tiene la misma estando funcionando en forma normal.


 



[image: ]

Software ElectroNika
mostrando como conectar la fuente y el consumo del inverter.



 

[image: ]
Mostrando la fuente de laboratorio y su conexionado a la placa.



Las tensiones de funcionamiento normales fueron tomadas sobre los pines
del conector CN903 y masa, y corresponden a las siguientes: Pata 1(DIM)=+1,8V;
Pata 2(ON/OFF)=+3,3V; Pata 3(DET)=+0,29V; Pata 5, 6, 7, 8=GND(Masa); Pata
10,11,12,13,14=+24V


 


Como podemos ver, para probar la placa Inverter necesitamos una fuente
de 24 VCC que nos entregue 6,5 A (ó 5 A como mínimo) para que la misma
encienda.


 


Si está todo correcto, la misma debe encender el panel de los tubos CCFL
del backlight, como se muestra en la siguiente pantalla (la misma se muestra invertida por encontrarse así en la mesa de trabajo).


 


Nota: en caso de que los tubos CCFL no
enciendan podemos probar de alimentar alguna de las patas 1 ó 2 con una fuente
auxiliar de 3,3 V.


 



[image: ]

 Imagen mostrando los
tubos CCFL del backlight encendidos.



 


 


Para conocer como
probar una placa inverter DARFON 4H-V2668.001/G MODEL: V266-001 DS-7106A
E206453, visite el siguiente enlace:


http://electronikasoftware.blogspot.com.ar/2017/12/como-probar-una-placa-inverter-darfon.html
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Technics SA-GX130 no funciona un canal








Nos entra al taller un Sinto Amplificador Estereo Marca Technics,
modelo  SA-GX130, el cual no funciona un
canal de audio, en ninguna de las entradas.



[image: ]

 Marca, Modelo y
Alimentación del equipo.





Importante:
éste equipo funciona con una tensión de entrada de 120VCA, por lo cual debemos
utilizar un transformador o un autotransformador de 220VCA de entrada a 120VCA
de salida, con una potencia de 200Watts para hacer funcionar el mismo y no
dañar al equipo. 


En la siguiente imagen podemos ver un autotransformador para PC de 220 a
120V- 200W, que podemos utilizar en el taller y encontrar muy fácilmente en el
mercado.


 



[image: ]

Autotransformador 220 a
120V-200W para PC.



 


Podemos utilizar el Software ElectroNika y seleccionamos “Bases de
Datos”>”Equipos de Audio”>”Circuitos de Equipos de Audio”, como se
muestra en la siguiente imagen.


 



[image: ]

Seleccionando la opción
de Equipos de Audio.





Luego nos vamos a Buscar, e ingresamos la Marca y el Modelo del equipo que
estamos buscando, como se muestra en la siguiente imagen.


 



[image: ]


 Ingresando los datos
(Marca y Modelo) del equipo.





Haciendo click en la pestaña [Buscar Siguiente], nos aparece la siguiente
pantalla, con los datos del equipo, en el cual podemos abrir y visualizar
cualquier tipo de contenidos que tengamos asociados al Software, como por
ejemplo: el Manual de Servicio, con su correspondiente circuito, la fotografía
del equipo y el control remoto, como se muestra en la siguiente imagen.
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Software ElectroNika
mostrando los datos del equipo.



Conectamos un generador
de audio ajustado a 1 KHz y 0,4 Vpp (400 mV) de amplitud a ambas entradas de CD,
y con un osciloscopio verificamos si hay señal de entrada (con respecto a masa)
sobre las patas 3 y 5 (AUDIO IN) del circuito integrado IC402 (M5218AP).


A continuación colocamos
la punta del osciloscopio sobre las patas 1 y 7 (AUDIO OUT) de IC402,
comprobando que sobre la pata 1 y masa no hay señal de salida, lo cual nos
demuestra un circuito integrado defectuoso y la necesidad de ser reemplazado.


  

[image: ]




Vista más ampliada de la etapa BUFFER del M5218AP.


Para acceder debemos abrir
el chasis, procediendo de la siguiente manera.

Quitamos todos los
tornillos de sujeción de la tapa trasera y de la placa principal, luego
desencajamos las conexiones del transformador de poder principal, las cuales van
montadas enchufadas a presión, como podemos ver en la siguiente imagen.
 
[image: ]









Vista del conector del transformador de poder
desconectado.


Luego retiramos la tapa
trasera.
 
[image: ]

Vista de la tapa trasera desconectada.


Una vez que tenemos la
tapa trasera desconectada, debemos retirar la placa principal, desconectándola de
la placa de control del panel frontal, la cual va montada con conectores a
presión (CN901; CN902; CN903 Y CN904), como podemos ver en la siguiente imagen.

[image: ]

 Vista de la placa principal desconectada.



Ahora ya tenemos acceso
a la placa principal para poder efectuar el recambio de IC402, simplemente,
girándola 180 º.

[image: ]
Vista de la placa principal invertida.




Reemplazamos IC402 y ya
tenemos señal en ambos canales.


Ahora comprobamos todas
las entradas en forma individual (inyectando la misma señal sinusoidal de 1 KHz)
y conectamos los 2 canales del osciloscopio a la salida del amplificador
cargado con 2 resistencias de alambre (no inductivas) de 8 ohm - 120 Watt
c/una.





[image: ]

 Vista de las 2 señales de salida recortando a máximo
volumen.
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 Vista más ampliada de las señales de salida en ambos
canales.
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Tostadora ATMA TO8022SSE no traba, no calienta








 En este ejemplo voy a describir los pasos a
seguir para reparar una tostadora eléctrica marca ATMA Modelo TO8022SSE y
conocer su funcionamiento.


Si bien podemos encontrar diferentes marcas y
modelos en la actualidad, el principio de funcionamiento es muy similar para la
mayoría de ellas, por lo cual será de utilidad conocer cómo proceder y analizar
las posibles fallas.


 


Para desarmar la misma es necesario (en éste
caso) de un destornillador con punta triangular de 2,3mm, como podemos observar
en la siguiente imagen.


 



[image: ]


Vista de uno de los tornillos tipo triangular de
fijación de la base y la herramienta utilizada para su extracción.



 


Una vez que quitemos los 4 tornillos de
soporte de la base, deberemos quitar la perilla plástica de accionamiento de la
palanca, debiendo hacer presión hacia afuera para poder extraerla con mucho
cuidado.


 


¡Muy Importante!: prestar atención a la
posición de la perilla (como podemos ver en la siguiente imagen) al volver a
armar la tostadora, ya que si se invierte la misma, al presionar la palanca
hacia abajo, la misma no llegará al fondo y en consecuencia no encenderá.


 



[image: ]

 Vista de la perilla de mando de la tostadora y su
posición.



 


Luego de haber quitado la perilla de
accionamiento, podemos extraer la base debiendo desconectar la ficha de masa o
tierra del gabinete metálico y la ficha de conexión de la placa de control.


 


 
[image: ]

Vista de las conexiones a la placa de control y al
gabinete.


 


En la siguiente imagen podemos ver el doble
interruptor o llave de corriente general y el solenoide, cuya función (al ser
energizado) es dejar pegada la placa metálica de la palanca de accionamiento


 



[image: ]

Vista del solenoide y el interruptor de corriente.



 


Como podemos ver, al bajar la palanca de
accionamiento, éste empuja hacia abajo una leva plástica por el centro de la
placa código: E123995 KB-3151C, que
acciona los 2 contactos del doble interruptor, desplazándolos hacia ambos
costados y cerrando los contactos 1 y 2.


Si observamos que los mismos se encuentran
quemados, podemos utilizar una lija de grano fino 180 para pulir los 4
contactos y luego con un multímetro en la escala de Ohm RX1, comprobar su
eficiencia.


 



[image: ]

 Vista
de la llave de contactos o interruptor de encendido.



En la siguiente imagen podemos ver la comprobación de la
bobina del solenoide, realizada con un multímetro en la escala de Ohm RX10,
cuya medición nos debe arrojar una resistencia de unos 120 Ohm aproximadamente,
si la misma se halla en buenas condiciones.


 
[image: ]

Vista
de la comprobación de la bobina del solenoide.


A continuación, procederemos a quitar los tornillos de
fijación del panel de control, destrabando el mismo del gabinete como se
muestra en la siguiente imagen. 


 
[image: ]

Vista
del desmontaje del panel de control.


Una vez extraída del gabinete, podemos ver la placa de
control de la tostadora, la cual puede variar en diferentes marcas y modelos,
siendo el principio de funcionamiento muy similar en todas.


 
[image: ]




Vista
de la placa de control de la tostadora y sus puntos de prueba.


El principio de funcionamiento de la placa de control,
consiste en un temporizador, en este caso se utiliza el circuito integrado (U1)
código: PT8A2511, desarrollado específicamente para tal fin por la empresa
PERICOM, como podemos observar en la siguiente imagen y que nos puede servir de
guía en cuanto a las mediciones que podamos realizar, como podemos ver en la
siguiente imagen.


Para alimentar el mismo, se utiliza la misma resistencia
calefactora, con una derivación en T para bajar la tensión una vez rectificada
por el diodo D1 (M7) a 11,4V.


[image: ]

Circuito
de aplicación del controlador PT8A2511.


Para controlar el funcionamiento de la placa controladora,
podemos utilizar una fuente regulada, ajustada a 11,4VCC y conectando el terminal
[+] de salida al cátodo del diodo D2 (o al + del capacitor C1) de la placa y el
terminal [-] de salida de la fuente, al negativo del capacitor C1.


Conectando un osciloscopio entre la pata 5 del circuito
integrado U1 y masa (negativo del capacitor C1), deberemos observar la
siguiente imagen, si el mismo funciona correctamente, estando el potenciómetro
de control de tiempo ajustado al mínimo de resistencia.


 



[image: ]

 Oscilograma tomado entre la pata 5 de U1 y masa.



 


Conectando un osciloscopio entre la pata 6 del circuito
integrado U1 y masa (negativo del capacitor C1), deberemos observar la
siguiente imagen, si el mismo funciona correctamente, estando el potenciómetro
de control de tiempo ajustado al mínimo de resistencia.


 



[image: ]

Oscilograma tomado entre la pata 6 de U1 y masa.



En las 2 siguientes imágenes podemos ver cómo controlar
la tensión de salida del circuito integrado U1 al resistor conectado en serie a
la base del transistor NPN tipo SMD T1 (código: Y1), al encontrarse activada la
salida (tostador en funcionamiento).



[image: ]

 Probando
la tensión de activación correcta, (salida pata 3 de U1) hacia la base de T1 y
masa.



 
[image: ]

Probando
la tensión de activación correcta, (salida pata 3 de U1) hacia la base de T1 y
masa.


En la siguiente imagen podemos ver cómo controlar la
tensión de activación entre la base del transistor T1 y masa, al encontrarse
activada la salida (tostador en funcionamiento).
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Probando
la tensión de activación correcta, entre la base de T1 y masa.



En la siguiente imagen podemos ver el funcionamiento
correcto de la placa de control utilizando la fuente de alimentación externa
ajustada a 11,4V, activando el solenoide correctamente, quedando pegada la
palanca de control.


 
[image: ]

Probando
la placa y el solenoide con una fuente externa.


Ahora rearmamos todo comprobando su correcto funcionamiento.



[image: ]


Tostadora
funcionando en forma correcta.
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Auricular RED Dragon Zeus 2 H510 no funciona el cable de conexión








 
 



[image: ]

 Auricular
mostrando el conexionado del cable del controlador.





Éste tipo de falla es muy común al cortarse alguno de los
cables del conector del Jack original, lo detectamos al mover el mismo en un
lugar determinado reestableciéndose la conexión del sonido o del micrófono y al
querer reemplazarlo no conocemos el conexionado del mismo.


En este
caso vamos a efectuar un reemplazo del conector original defectuoso por un Jack de 4 polos x 3,5 mm diámetro de níquel plateado,
siendo el más adecuado para aplicaciones de alta calidad.


Una
vez que conozcamos el lugar en donde se interrumpe la conexión, cortamos el
cable y reemplazamos el Jack, ya que el original es de plástico moldeado y no
se puede reutilizar.


 



[image: ]
Mostrando un conector de plástico moldeado.



Una
vez que tengamos los cables de manera correcta (sin cortes), procedemos a
desarmar el controlador de micrófono y volumen, quitando los 2 tornillos que
sujetan la tapa posterior con un destornillador Philips 00 (doble cero), para
poder medir la continuidad de los cables y a cual corresponde el conexionado de
cada uno. 


 



[image: ]

 Mostrando el controlador y su conexionado
hacia los auriculares.



La nueva conexión (TRRS) CTIA/AHJ
enumera las conexiones de la siguiente forma: a la Punta (Tip) para que sea
utilizada para el audio IZQUIERDO, el primer anillo (Ring 1) para el audio
DERECHO, el segundo anillo (Ring 2) para la conexión de tierra (Malla, Blindaje
o GROUND, y el ultimo anillo (Sleeve) para que sea utilizado con el micrófono (éstos
2 últimos de acuerdo al estándar de conexionado).


En la siguiente imagen se describe el
conexionado con los colores correspondientes a cada conexión



[image: ]

 Mostrando
el conector del auricular y los colores de cada cable.





Una vez finalizado el conexionado de los cables con la
ficha, procedemos a controlar su funcionamiento, el cual podemos realizar conectando
la ficha USB a una PC y reproducir un tema musical.
Si el sonido suena con
falta de graves o latoso, podemos asegurar un error en el conexionado en el
cable de micrófono (conexión invertida entre el cable vivo del micrófono y la
malla o blindaje del mismo, la misma corresponde a una conexión OMTP).
Si el
sonido suena con muy buena calidad y bajos aceptables, el conexionado del cable
del micrófono es el correcto (correspondiente a una conexión CTIA).


En la siguiente imagen podemos observar las 2 formas de
conexionado de un Jack de 4 polos de acuerdo a los estándares CTIA y OMTP.



[image: ]

Mostrando
los estándares de conexionado CTIA y OMTP.





En las 2 siguientes imágenes podemos ver el cable
terminado y el par de auriculares con el cable conectado en forma correcta.





[image: ]

 Mostrando
el cable terminado.




[image: ]
 Mostrando
el auricular con el nuevo Jack conectado.
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Horno eléctrico no calienta, pruebas y mediciones








Cuando un horno
eléctrico no calienta, comenzamos con el desarme del mismo quitando la tapa
superior, como podemos ver en la siguiente imagen.


 
[image: ]

Vista del horno eléctrico sin la tapa superior.


Una vez abierto, podemos
observar el panel de control (en este caso se trata de un modelo muy básico y
sencillo) en donde deberemos efectuar las mediciones de continuidad con un
multímetro.



[image: ]

 Vista del panel de control



Comenzamos con la
medición del cableado y las resistencias calefactoras superiores con un
multímetro en la escala baja de Ohm (como éstas se encuentran conectadas en
serie, en caso de medirlas en forma independiente deberemos dividir por 2 el
valor de la medición de resistencia obtenida, en este caso el valor de cada una
en forma independiente sería de unos 30 Ohm cada una).


La misma comprobación se
debe hacer sobre las resistencias calefactoras inferiores, las cuales deben
arrojar iguales valores.


En el caso de dar un
valor muy alto o infinito (dependiendo del multímetro que utilicemos),
deberemos comprobarlas en forma independiente y reemplazar la defectuosa. 


 
[image: ]

Vista de cómo comprobar las 2 resistencias calefactoras superiores
conectadas en serie.


A continuación giramos
la perilla superior (del control de temperatura) al máximo y comprobamos si existe
o no continuidad entre ambos extremos de los cables de entrada y de salida.



[image: ]

 Comprobación de la no continuidad del termostato o
control de temperatura.



Como podemos observar en
la imagen anterior, la prueba de continuidad en la escala más alta del multímetro
(2000 M Ohm), nos indica circuito abierto (el termostato se encuentra
defectuoso, los contactos no cierran el circuito), debiendo ser reemplazado.



[image: ]
Vista en detalle de los contactos quemados del termostato



Comenzamos por extraer
la perilla, que va colocada a presión, haciendo palanca con un destornillador
plano, como se muestra en la siguiente imagen.



[image: ]

 Vista de cómo quitar la perilla del control de
temperatura.



Una vez que sacamos la
perilla, nos queda desmontar el termostato del control de temperatura.



[image: ]

 Vista de los tornillos de fijación del termostato.



Una vez retirado del
panel frontal, podemos ver el código impreso en el termostato para proceder a
buscar uno nuevo (se debe siempre respetar el mismo, así como los valores de
temperatura y ángulos de giro del eje, ya que hay de 90°, 180° y 270°.


En éste caso el ángulo
de giro del eje es de 180°.
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Vista del termostato o control de temperatura mostrando
los contactos quemados, su código y el ángulo de giro del eje.


 Ahora vemos el nuevo termostato y la perilla de control colocados en su lugar.

[image: ]
Termostato nuevo colocado.



Procedemos a controlar
el resto del cableado y encontramos que se encuentra interrumpida su
continuidad en el fusible térmico, que se encuentra adherido al gabinete (por
aproximación).


Nota: el mismo puede haberse abierto al fallar el termostato
del control de temperatura, al estar los contactos quemados, estos pueden no haberse
podido separar, elevándose la temperatura del gabinete en forma descontrolada y
haciendo que se fundiera el mismo por protección.



[image: ]

Mostrando el alojamiento del fusible térmico de
protección.


Para su reemplazo
debemos quitar el remache de sujeción del gabinete y desenvainar el protector
aislante como podemos ver en la siguiente imagen.





[image: ]

Vista del fusible térmico fuera de su alojamiento.




Comprobamos
la continuidad del mismo y podemos ver que el mismo está abierto.


[image: ]

Comprobando la no continuidad
del fusible.
Para su reemplazo, lo
ubicamos por el código del fabricante SE152E, en ésta caso el mismo es SF152E,
fusible térmico de 157°C - 250V – 10A.

[image: ]
Mostrando el código del fusible térmico.




Una vez reemplazados todos los
elementos defectuosos, podemos comprobar su funcionamiento.              

 

[image: ]
Prueba del calefactor superior con un multímetro en escala
de Ohm.




[image: ]

 Prueba del calefactor inferior con un multímetro en escala
de Ohm.  
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Prueba de ambos calefactores con un multímetro en escala de
Ohm.  




En las siguientes
imágenes podemos ver cómo comprobar el consumo eléctrico del horno con una
pinza amperométrica conectada sobre los cables de alimentación de los
calefactores.


 


[image: ]
Consumo de un solo calefactor seleccionado (inferior o
superior).




 

[image: ]
Consumo de ambos calefactores seleccionados.



*******************************************************************


* Para
comprobar si el toma corriente donde se conecta el horno eléctrico dispone de
una toma de tierra, para asegurarnos que el cliente no recibirá una descarga muy peligrosa
al manipular el mismo en caso de una falla de aislación eléctrica interna,
podemos hacerlo mediante un sencillo instrumento, para lo cual puede consultar
el siguiente enlace:  


 http://electronikasoftware.blogspot.com/2015/09/tester-probador-de-puesta-tierra-con.html


 


*****************************************************************************
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falla de vertical

	
Falla en la unidad de sintonía 115-V-0125AQ

	
fallas comunes en tv

	
fallas de monitores

	
fallas de tv

	
fallas de videocaseteras

	
falta de excitación horizontal

	
FAN6755 no enciende

	
fastboot

	
firstline

	
FIRSTLINE BPF2903

	
fisher

	
fly-backs

	
Foshan Hanyi Computer Device Co. Ltd.

	
freeway

	
FRIGIDAIRE RCMT565TS

	
Frigobar VONDOM RFG40N (RFG 40-N) no enfría

	
fuente 715G5392-P01-W20-003E

	
fuente con KA5Q0765RT

	
Fuente Inverter Sony Kdl-40bx425 Vit71880.10

	
fuente LGP3942-14PL1 diagrama

	
fuente PHILIPS 32PFL5604777

	
fuente quemada

	
Fuente Sega no enciende

	
Fuente Sega quemada

	
Fuente XBOX no enciende

	
Fuente XBOX quema fusible de entrada

	
funcionamiento

	
funcionamiento de un PTC

	
fusible térmico horno eléctrico

	
G2 Adjust

	
GB98AERN

	
general electric

	
Genius SP-S110 sonido distorsionado y poco volumen

	
gestión del taller

	
Giradiscos Aiwa PX-E800 se escucha el ruido del motor pero el plato no gira a la velocidad correcta

	
global home

	
GMTV210M; Noblex 14TC669

	
goldstar

	
grabador de memorias eeprom

	
gradiente

	
grundig

	
guia de fallas localizadas de monitores de pc

	
guia de fallas localizadas en tv color

	
guia rapida de fallas de videocassetteras

	
Guía rápida horno de microondas FRIGIDAIRE RCMT565TS; error P5 en horno de microondas.

	
HA11401

	
heladera termoeléctrica.

	
hewlett packard

	
HI FUZZY

	
Hidrolavadora BLACK+DECKER reparación motor HC9650C universal

	
Hidrolavadora Robust 440 sin presión de salida de agua

	
HISENSE Fuente RSAG7.820.5268/ROH

	
HISENSE RSAG7.820.5268/ROH

	
Hisense RSAG7.820.5268/ROH HLL2637WG

	
hitachi

	
HITACHI CDH-21GFS10A

	
Hitachi CDH-L32DIGS04

	
Hitachi CDH-LE39SMART14 no funciona driver de leds de backlight

	
HITACHI CPT-1450R

	
hoja de datos

	
horno de microondas

	
horno de microondas microondas BGH Quick Chef 14450 no calienta

	
horno de microondas no calienta

	
Horno eléctrico no calienta

	
HPS-2092

	
HYUNDAI HLCD-32ZT4

	
IC201

	
IC801 circuito integrado A27RAW

	
IC801 circuito integrado MAP3202

	
imagen con forma de s

	
imagen con ondulaciones

	
inductor

	
información técnica

	
instrumentos de medición

	
INVERTER  VIT71880.10/LS1940T04003-19N-S190142-763

	
Inverter Tv Led Driver Leds Backlight Universal CreatAll CA-233

	
itt nokia

	
itt palma

	
jvc

	
JVC 7705-AR poco color Rojo

	
JVC AV-T2192 canal bloqueado

	
JVC AV-T2192 con líneas verticales negras sobre el lado izquierdo de la pantalla

	
JVC AV-T2192 sin deflexión vertical

	
JVC LT-32DR51

	
JXMTF

	
JXMTG

	
JXMTL

	
JXMTR

	
ken brown

	
KEN BROWN KB-2-29SLIM-B

	
KEN BROWN KB-2921FT

	
kenia

	
korting

	
kotron

	
KPS+L070C2-01.

	
KTD2059 reemplazos; Software ElectroNika Reemplazos

	
KTV-VER:060105-D

	
L03.1LAA

	
L03LS1 2.5A

	
L1

	
L2

	
L2.

	
L56R

	
LA4 QXXAVB338 LC863232A

	
LA4-A

	
LA42032

	
LA5A AVC479.

	
LA6

	
LA76931ADE

	
LA78040

	
LA7837

	
LA7838

	
LA7QXXAVD011---N

	
lanza para hidrolavadora

	
lavadora

	
lavarropas

	
LC420WX7 (SLAVE) 6632L-0449A

	
LC420WX7/6632L-0448A

	
LC420WX7/6632L-0449A

	
LC78645N

	
LC863232A

	
lcd

	
LE39NXSMART

	
Lecto-grabadora

	
lectograbador de memorias eeprom

	
Lectograbador de memorias eeprom puerto serial

	
lector laser KSS-213F

	
lector y grabador de memorias eeprom

	
lector y grabador memorias eeprom

	
led

	
led 3V

	
led 7030 6V

	
led backlight Philips

	
LED BACKLIGHT TCL 6V

	
Led Backlight Tester LBT-202

	
led de recambio LG

	
led driver MAP3202

	
led smd 6v 35x35  ánodo fino

	
led smd 6v 35x35 ánodo fino

	
led tv con mancha negra

	
leds

	
Leds 1w 3v Para Tiras Backlight De Tv Lg

	
lg

	
LG 2LN5700-SB

	
LG 32LB540B

	
LG 42LB5600 service manual

	
LG 42LB5600 sin imagen

	
LG 42LB5800-SB como bajar la corriente de los leds del backlight

	
LG 42LB5800-SB no enciende el backlight

	
LG 42LB5800-SB service manual

	
LG 42LN5700

	
LG 42LN5700 LED - Fallas Comunes y Soluciones para LED TV LG 42LN5700

	
LG 42LN5700-SH pantalla en blanco

	
LG 47LA6200 como bajar la corriente de los leds del backlight

	
LG led con imagen y sin sonido

	
LG led panel disassembly assembly

	
LG LED TV se queman los leds en forma reiterada

	
LG Power Supply Tester PST-203

	
LG sin imagen y con sonido

	
LG. LC420WX7 (MASTER) 6632L-0448A

	
lg/goldstar

	
LG42LN5700 no enciende backlight

	
LGP32I-14PL1

	
LGP3942-14PL1 schematic diagram

	
LGP42-13PL1

	
LGP4750-13PL2

	
LGP47501-13PL2

	
licuadora

	
línea blanca horizontal

	
linterna recargable WERKE LT-1002 de 7 leds

	
LM1FE_V1.2

	
LUMENES D2GE-320SCO-R3(12

	
luz de emergencia

	
luz de emergencia con batería recargable

	
luz de emergencia con tubo de led

	
LY-B Mod. B-33

	
magnetron 2M210-M1 no calienta

	
magnetrón 2M218H

	
magnetrón 2M219J

	
magnetron 2M246

	
magnetrón no calienta

	
main 40-T8222P-MAD2XG

	
Main BN41-01577

	
MAIN BOARD 40-D89L2U-MAC2G

	
Main Board HISENSE RSAG7.820.6487/ROH cambio de logo inicial

	
MAIN BOARD: 1AA4B10E3370A

	
Main Board: AA41-10375A

	
MAIN BOARD: B10E2150A R-8700

	
Main Board: PB0117 23488432

	
MAIN MS08EP-LA

	
MAIN SU-1408A

	
MAIN: B10E2150A R-8700

	
MAIN: N7TW1LG4B10Y0420A

	
manguera para hidrolavadora .

	
manual

	
manual de Circuitos de Fuentes de TV LCD Editorial HASA.

	
manual de circuitos fuentes tv lcd editorial HASA

	
Manual de Circuitos Integrados de Editorial HASA

	
manual de fuentes de tv color lcd y led

	
manual de hidrolavadora

	
Manual de servicio

	
manual de servicio.

	
manual decodificador SAGEMCOM DCIW303HD SMART

	
MAP3202

	
masuda

	
MDC Z151-03UL.

	
me olvidé la contraseña de bloqueo de canal

	
mecha de copa de 4 mm.

	
mecoa

	
medición de tension pico a pico

	
mediciones con el osciloscopio

	
medidor de capacitores

	
medidor de ESR

	
medidor de ESR capacheck

	
memoria eeprom

	
mica perforada

	
mica quemada

	
Micro Jungla

	
Micro Jungla LA5A AVC479

	
Micro Jungla LA76933-7N

	
micro jungla QXXAVC890--N / LA76931ADExxx

	
micro jungla TDA11145SP/N3/3[V8-NX56BLA-TM4V513]

	
MICROJUNGLA TDA12010H1/N1F00

	
Microondas CROWN MW-231-D no calienta y larga olor a quemado

	
microondas enciende y se apaga al rato de funcionar

	
Microondas ESLABON DE LUJO AKL 505/EB/WH saltan chispas al calentar

	
Microondas FRIGIDAIRE RCMT565TS no responde el teclado

	
Microondas funciona un rato y se apaga

	
microprocesador (UOC) ZILOG Z9020306PSC

	
microsonic

	
microwave magnetron test.

	
microwave tester

	
misawa

	
MIZUDA ST-11B

	
MMF60R580P

	
MMI-6T2RWO

	
Modificar luz de emergencia con tubo fluorescente convencional a tubo led

	
modo  service  (modo de servicio) televisor NOBLEX modelo 32LD879HI

	
modo de servicio

	
modo de servicio Sanyo C20LB94M-00

	
modo service

	
modo service  CHASIS L03.1LAA

	
Modo Service ADMIRAL TG-2902-A

	
MODO SERVICE ADMIRAL TG2100-A (CHASIS PTWM02 [14PW/21QW-MAIN] MODO SERVICE

	
Modo Service ADMIRAL TG2902A

	
Modo Service AUDIOLOGIC 21FTVGX CHASIS LA5A / LA5-A – MAIN BOARD: 1AA4B10E3370B_A

	
modo service chasis LA4-A

	
modo service Philips 29PT4631/77R

	
modo service Sanyo C20LB94M-00

	
modo service Watson TW-2901

	
modo servicio

	
Modo Servicio SONY KDL-32EX355

	
Modo Servicio; Acceso; Cómo Acceder

	
modo serviço

	
modo serviço o manual de servicio

	
MODULO DRIVER UNIVERSAL BACKLIGHT TV LED

	
módulo electrónico para aspiradora

	
modulo fuente universal para TV con TRC

	
módulo Peltier

	
Módulo Reproductor de mp3

	
MOLIKOTE anti fricción para alta temperatura

	
Monitor BENQ Q7T4-FP71G comienza a mostrar la pantalla de autoajuste de la imagen en forma cíclica o aleatoria

	
MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 3NE Al rato de funcionar pierde el brillo o el mismo es muy escaso

	
MOS-FET

	
MOSFET

	
MOTOR DVD

	
motor eléctrico con excesivo consumo

	
motor eléctrico no funciona

	
motor forzador caloventor

	
motor recalienta y no arranca

	
MP-011

	
MP-012

	
MSP3420G

	
MTS

	
mucho ancho; Switching & Inverter Tester ST-201

	
Multi-channel Television Sound

	
multimetro

	
mustang

	
national

	
NCP1337P

	
NCP1396

	
NCP1396AG

	
NCP33262

	
nisato

	
no abre vertical

	
no aparece el indicador de carga de batería

	
no arranca la fuente

	
no calienta

	
no carga la batería

	
no enciende

	
no enciende después de un corte de luz O cuando se desconecta de la red

	
no enciende el backlight

	
no funciona el control de volumen.

	
no funciona el motor

	
No funciona el teclado

	
no funciona motor eléctrico

	
no funciona sintonizador

	
no pega el relay

	
no pega el relé

	
no responde al control remoto

	
no se puede acceder a ciertos canales

	
no se puede aumentar el nivel de volumen

	
no se puede conectar al bluetooth

	
no se puede volver a encender

	
no sintoniza algunos canales

	
no toma canales

	
no varía la velocidad

	
noblex

	
NOBLEX 20TC620

	
NOBLEX 21TC655F

	
Noblex 21TC678F

	
NOBLEX 29TC676F

	
NOBLEX 32LC813H

	
Noblex 32LC813H no enciende el backlight

	
Noblex 32LC829FT

	
Noblex 32LC841HT

	
NOBLEX 32LD879HI Modo Service Chasis RSAG7.820.6487/ROH

	
Nueva versión del Software ElectroNika Súper-Full 2018 versión 15.10

	
nuevas versiones

	
nuevo Software ElectroNika Súper-Full versión 2018

	
oaverías de tv

	
ojo de pescado

	
olympic

	
option byte

	
Option Byte.

	
OS220NR.

	
oscilogramas con triac

	
oscilogramas fuente Hisense.

	
oscilogramas VONDOM modelo RFG40N

	
osciloscopio

	
osciloscopio SIGLENT SDS 1102X

	
osd

	
OZ9938GN

	
P-MODE

	
p62sa1

	
P87C055BBP

	
PA-0359-2—31ZG

	
panasonic

	
Panasonic TC-29FX30LA

	
Panasonic TC-29FX30LA calienta y quema transistor de salida horizontal

	
panavox

	
pantalla en blanco

	
pantalla en color rojo

	
pantalla en negro con una línea blanca horizontal

	
pantalla oscura

	
para que sirve un PTC; resistencia de un PTC

	
Parlantes Computadora Genius distorsiona sonido

	
PB0117 23488432

	
PC60013-2—1ZG

	
PCB: C-4418H

	
PCB: EAX65284601

	
PCB:EAX65100201

	
PCB100729K1

	
PCB121102F1

	
PCB6116K2

	
peabody

	
pegamento

	
PF2107

	
philco

	
PHILCO PF2107 CHASIS LA6-A

	
Philco PF2107 modo service

	
Philco PF2118

	
Philco PLD3213HT

	
Philco PLH-3241T

	
PHILCO PLH3210 MODO SERVICE

	
Philco PLH3211T

	
Philco tv-20v2

	
Philco TV-20V2 sin deflexión vertical

	
philips

	
Philips 14PT4131 el control de volumen sube solamente hasta 40

	
PHILIPS 20PT4331/77R modo service

	
PHILIPS 21PT5425/77 modo service

	
PHILIPS 21PT6456/77 CHASIS L03.1LAA

	
PHILIPS 21PT9467C/77 Modo Service

	
Philips 29PT4631/77R Modo Service

	
Philips 29PT4631/77R no enciende

	
Philips 32PFL4508G-77 la imagen parpadea sobre el lado izquierdo de la pantalla

	
PHILIPS 32PFL5604777

	
Philips 32PHG5813/77 Service Manual

	
Philips 39PFG4109/77 bajar la corriente de leds del backlight

	
Philips 39PFG4109/77 no enciende o enciende y se apaga

	
Philips 43PFG5501/77 bajar corriente de leds

	
Philips 43PFG5501/77 service manual

	
Philips 43PFG5501/77 si brillo

	
Philips chasis L01LS3 / L01.1LAC

	
Philips chasis L03S11.7

	
Philips chassis L01LS3 / L01.1LAC

	
PICK-UP SF-HD62

	
pickup laser

	
pinza amperométrica AC-DC UNIT UT210E

	
PLACA 715G5793-P02-000-002H

	
placa de control aspiradora

	
placa de control tostadora E123995 KB-3151C

	
Placa De Fuente Noblex 32lc837ht

	
placa de mica

	
placa del inversor VIT71880.10 19.40 T04.003 para KDL-40BX425

	
placa E303981

	
placa fuente 190-93250B-XH

	
Placa fuente 1LG4B10Y07700_A

	
placa fuente 40-IPL32L-PWG1XG

	
Placa fuente 715G7574-P01-000-002M

	
placa fuente 715G7734-P01-008-001S

	
PLACA FUENTE LGP32-13PL1

	
PLACA FUENTE LGP32-14PL1

	
PLACA FUENTE SEGA KS350-1401-H024/5 YKC340V-0

	
PLACA FUENTE XBOX Delta Electronics Inc. DPSN-96AP-1

	
placa fuente: 715G6161-P01-W20-002E

	
Placa HYS80-12J

	
placa main RT41FB 40-RT41FB-MPC2HG

	
PLACA MAIN SSB 3139 123 65451v3

	
placa main.

	
PLACA PRINCIPAL

	
Placa T-CON LC500DUE-SFR1

	
Placa T-CON y Análisis de placa controladora

	
placa TRC 190-882804-00

	
plancha

	
Plaqueta Aspiradora Top House VL-608B

	
plasma

	
playstation

	
PLF3211T

	
poco ancho

	
poco volumen

	
PonyProg con Windows 10

	
porque se queman los leds de reemplazo

	
Power Board 1LG4B10Y0170A

	
Power Board 5800-P32ALB-W000 (168P-P32ALB-W0)

	
Power board 715G5392-P01-W20-003E

	
Power Board 715T2463-3

	
POWER BOARD: 715G6161-P01-W20-002E

	
POWER BOARD: NT7W1LG4B10Y0430A

	
POWER SUPPLY PI0177-PWA1G

	
precision

	
Pressure Washer ROBUST 440

	
probador de backlight

	
probador de backlight LBT-202

	
probador de cadenas de led.

	
probador de controles remotos

	
probador de emisión

	
probador de emision de microondas

	
probador de fuentes de LED TV LG

	
Probador de funcionamiento del magnetrón en horno de microondas

	
probador de hornos de microondas

	
probador de magnetrones

	
probador de microondas

	
Probador De Paneles Y Backlight De Tv Led

	
probador de puesta a tierra

	
probador de tiras de led

	
probador de tiras de led backlight LBT-202

	
probador de tiras de led LBT-202; LED Light Source Tester SID GJ3C

	
probador de TRC

	
probador de triacs

	
probador diodos zener

	
probador LBT-202

	
probar

	
problema

	
problema de vertical

	
problemas de protecciones con el microprocesador TCL-A21V01-TO 8823CRNG5BV4

	
programación de control de volumen del decodificador CISCO PDS2100

	
programacion de control remoto telefunken 1360T

	
programador

	
programador de EEPROM

	
protecciones

	
protech

	
proview

	
prueba

	
prueba de disyuntor

	
prueba del magnetrón

	
prueba del PTC

	
prueba resistencia horno eléctrico

	
pruebas y mediciones

	
PS2117; Sanyo C21LF41

	
PT8A2511

	
ptc

	
pulsos lvds

	
PW6279

	
quasar

	
que es un PTC

	
QXXAVB338

	
QXXAVC479P / LA5AAVC479

	
R-8700

	
R1

	
R2

	
R831

	
R832; R833

	
R834

	
R9101

	
RADIO PORTABLE STROMBERG CARLSON RA201 tiene zumbido al funcionar con corriente eléctrica

	
ranser

	
RANSER DVD 1122

	
rca

	
RCA L32LNSMART

	
RCA L39NXSMARTFS

	
RCA L42HDLN

	
RCA XC40SM  no enciende el backlight

	
RCA XC40SM  sin imagen

	
RCA XC40SM bajar corriente de leds

	
RCA XC40SM service manual

	
reactivación de TRC

	
reactivador de TRC.

	
recor

	
recuperar la contraseña de canales bloqueados.

	
reemplazo circuito integrado CD1691CB

	
reemplazo circuito integrado CXA1691BM

	
reemplazo control remoto PHILIPS 21PT6456/77

	
reemplazo de leds

	
Reforma fuente RCA L32S96DIGI

	
refrigerador termoeléctrico

	
regulador de corriente constante

	
reparacion

	
reparación

	
reparación de backlight RCA XC40SM

	
reparación de televisores LCD

	
reparación del sintonizador 115-V-0125AQ

	
reparando

	
Reparar TOSTADORA eléctrica

	
reset manual Sony Genezi MHC-RG290

	
resistencia 0

	
resistencia de carga

	
resistencias de cerámica

	
Retroilluminazione spenta

	
RFG 40N

	
RM-C734.

	
rosario

	
rotor ventilador no gira

	
RSAG7.820.1666/ROH

	
RSAG7.820.1835/ROH

	
RSAG7.820.1835/ROH (Convertidor Step-Down DC-DC 12 V a 5 VCC – 2 A) en forma externa.

	
RSAG7.820.2164/ROH

	
S/N:C1893326D

	
SAMSON SM-25B-11440H

	
samsung

	
SAMSUNG CL-29Z50MQ

	
Samsung CN-5038VB no sintoniza canales

	
Samsung CN-5038VB se desintoniza

	
samsung UN32D5500 enciende y se apaga solo

	
SAMSUNG UN32D5500 se reinicia

	
SAMSUNG UN32EH5000

	
Samsung UN32F5000AG sin backlight y con sonido

	
sankey

	
sansei

	
Sansei TLS-1132TU

	
sansui

	
sanyo

	
SANYO C20LB14S

	
Sanyo C20LB14S-00

	
Sanyo C21LF37 VIZZON

	
Sanyo C27LW33S

	
Sanyo C29LF39-00

	
Sanyo Chasis LA6-A y sus protecciones

	
sanyo CLP-2151

	
Sanyo LCD-32XH8T

	
SAP

	
screen flickering and horizontal lines

	
SCREEN HV320WX2-201

	
se apaga

	
se apaga al rato de funcionar

	
se apaga o se protege

	
se borran los canales

	
se calienta el transistor de salida horizontal BU4508DX.

	
se escucha música

	
se protege

	
se queman los leds del backlight

	
se queman los leds del backlight.

	
se siente olor a quemado

	
secarropas

	
Second Audio Program

	
Segundo Canal de Audio

	
Self Check

	
Self Diagnosis History

	
SEM5027

	
señal de RF.

	
serie dorada

	
SERVICE  MANUAL  AOC  L32W761

	
service manual

	
service mode

	
Service Mode.

	
servicios de reparación

	
SF2D41

	
SGA-1013A

	
SGA-1016A

	
sharp

	
siam

	
Siglent SDS 1102X

	
sin audio

	
sin backlight

	
sin barrido vertical

	
sin deflexión vertical

	
sin imagen

	
sin imagen y con sonido

	
sin retroiluminación

	
sin sincronismo horizontal

	
sin sonido

	
sin vertical

	
sinais lvds

	
Skyworth

	
SLC2012M

	
smd

	
software

	
software control de stock

	
software de actualización

	
software de gestión para el taller de reparaciones

	
software ElectroNika

	
Software ElectróNika

	
software electronika 2018

	
Software ElectroNika Circuitos de Equipos de Audio

	
Software ElectroNika Fallas de Monitores de PC

	
Software ElectroNika Súper-Full

	
Software ElectroNika Súper-Full 2021

	
Software ElectroNika Súper-Full 2021 v16.0

	
Software ElectroNika Súper-Full 2021 versión 16.0

	
Software ElectroNika versión súper-full 2018.

	
software MonAdjust v1.0

	
software para técnicos

	
sofware electronika version super full

	
solución

	
solución a fallas de monitores

	
solución a fallas de tv

	
solución a fallas de videocaseteras

	
sonda lvds

	
Sonido Multicanal de Televisión

	
sony

	
Sony Genezi MHC-RG290 diagrama

	
Sony Genezi MHC-RG290 no enciende

	
Sony Genezi MHC-RG290 service manual

	
Sony HCD-A195

	
Sony HCD-A295; Sony LBT-A195

	
Sony KDL-32EX355 bajar corriente de leds de backlight

	
SONY KDL-32EX355 service manual

	
SONY KDL-32EX355 sin sonido por la salida óptica

	
Sony KV-20AL40A al cambiar de canal aparece el número de canal sintonizado y abajo otros dos números en color blanco

	
Sony LBT-A195 los controles digitales no funcionan adecuadamente

	
soundbar IP-08 enciende y se apaga

	
stock de componentes

	
str50103

	
str50115

	
str50130

	
str50xxx

	
STRA6059H

	
STRA7059H

	
SW702

	
SWSERVICE

	
T-CON LC320/LC260WXE-SBV1

	
T-PLACA

	
T-TIMNKU-1709.0

	
TA7607

	
TA8628N

	
TA8690A

	
talent

	
TALENT  TVP-9825

	
TC4053BP

	
tcl

	
TCL 32E5300

	
TCL L39S4900S

	
TDA12140H/N200

	
TDA12165PS/N3/3

	
TDA8305

	
TDA8356

	
TDA9370PS/N2

	
Technics SA-GX130 no funciona un canal

	
Technics SA-GX130 service manual

	
Technics SA-GX130 sin sonido

	
teclado microondas SMC

	
técnico reparador

	
teléfono  inalámbrico Philips no funciona teclado

	
telefunken

	
telefunken bisonic

	
TELEFUNKEN TK2069

	
TELEFUNKEN TKL3299A

	
TELEFUNKEN TKP2198USM

	
televisores

	
telurimetro

	
telurometro

	
temperatura de un magnetrón

	
tensiones del transformador de poder

	
termostato para horno eléctrico

	
test

	
Test Pattern

	
testeo

	
tester

	
Tester Probador De Leds Backlight Smart

	
tester puesta a tierra

	
thermal fuse SE152E

	
tiene tensión un tomacorriente

	
tira de led para LG

	
tira de led para LG R1

	
tira de led R1

	
TL431

	
TL494

	
TMPA8823

	
TNY176PN

	
tocadiscos Aiwa PX-E800 llora y tiene mucho wow y flutter

	
tokay

	
TOP102AYI

	
tophouse

	
TOPHOUSE KP29TK210L3 MODO SERVICE

	
toshiba

	
Toshiba 213R6AE con líneas finas horizontales

	
Toshiba 213R6AE con mala deflexión vertical y poca altura

	
Toshiba 213R6AE modificación para encender en Modo Video

	
Tostadora ATMA TO8022SSE no traba

	
tostadora eléctrica NO TRABA

	
tostadora no queda abajo

	
transformador

	
transistor

	
transistor 13005D

	
transistor 2SC6073000LK

	
transistor de salida horizontal en corto

	
transistor SMD 1AM reemplazo

	
transistor SMD 2A reemplazo

	
transparente

	
trc

	
TRC agotado

	
TRC magnetizado o con manchas

	
TSOP1738  Infrared receiver Module

	
tube voltmeter

	
tv color

	
TV LED LG 32LB540B se queman los leds de backlight

	
TV Universal Power Supply Board

	
TVP-9829

	
UE8L

	
UN32EH5000GCDF

	
UN32EH5000GXZB

	
universal TV power supply

	
UOC 8859CPNG6U1 KTV-CT02

	
UPC1470

	
upgrade

	
variador de velocidad para aspiradora

	
vcr

	
Ventilador de pie no arranca

	
Ventilador duro de girar al impulsarlo con la mano

	
ventilador horno de microondas

	
ventilador para microondas.

	
verificacion

	
versión 2018

	
video cassette recorder

	
video intermitente

	
videograbadoras

	
viewsonic

	
vinoteca

	
VL608-EMC CEPCP(G)-22F

	
VTVM

	
WATSON TW-2901

	
WATSON TW-2901 chasis PTNM04 [29KN]

	
white westinghouse

	
winco

	
WO:5899733

	
WSP-008

	
www.hanny.com.cn

	
Xiaomi redmi 4x pantalla bloqueada con FASTBOOT

	
zecna

	
zenith

	
zumbido en parlante
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